KARTA TECHNICZNA| g

Smar molibdenowy 1 L (900 g)
(GO16)

SMAR MOLIBDENOWY - Smar charakteryzujgcy sie wysoka przyczepnoscig do stali nawet
w trudnych warunkach oraz wyjgtkowg statoscig mechaniczng zapewniajgc doskonatg ochrong przeciw
utlenianiu, wilgoci i korozji. Jest idealny do ogdlnego smarowania tozysk zaréwno standardowych jak i

tozysk wysoko obcigzonych. Jest odporny na wysokie temperatury (300°C).

GRASSO AL BISOLFURO
* DIMOLIBDENO

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed uzyciem: produkt przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu, nie magazynowac w miejscu, gdzie temperatura spada ponizej 0°C. Po pierwszym uzyciu,

Specyfikacje Techniczne:

Kod Kreskowy

EAN : 8034108892627

Pojemnos¢é

900 g

Pakowanie zbiorcze

8 sztuk

Wyglad Metalowa puszka
Kolor Czarny

Zapach Bezzapachowy
Gestos¢ wzgledna w 20°C 0,88 + 0,92 g/ml
Temperatura zaptonu >200° C

Rozpuszczalnosc

Nierozpuszczalny w wodzie

Konsystencja

NLGI EP 2

Test tozyska

(3 godziny w 80°C) <10 %

Penetracja w 25°C 0.1 mm

265 - 295 mm/10

Skraplanie

>270°C

Temperatura aplikacji

-20°C - 300°C max

przechowywaé w suchym i chtodnym miejscu w dobrze zamknigtym oryginalnym opakowaniu. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Identyfikacja zagrozen:

Produkt nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w mysl odnosnych przepiséw Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 (CLP) i p6zniejsze zmiany,
dostosowania

Powyzsze informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny by¢ traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie si¢ do nich nie wigze nas zadng odpowiedzialnoscig, nawet
wzgledem prawa patentowego czy licencji. Obowigzkiem uzytkownika jest upewni¢ sie co do przydatnosci produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UZYCIEM ZAPOZNAJ SIE Z KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

AMBR Ambro-Sol - 25020 Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com — www.ambro-sol.pl - info@ambro-sol.pl

Ambro-Sol jest zarejestrowanym znakiem towarowym - Wszystkie prawa zastrzezone.
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