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Specyfikacje Techniczne: 
Kod Kreskowy EAN: 8034108890265 

Pojemność 400 ml  

Pakowanie zbiorcze 12 sztuk 

Wygląd 
Ocynkowana puszka zawierająca płyn 
pod ciśnieniem - aerozol 

Kolor Ciemny żółty 

Zapach  
Charakterystyczny dla 
rozpuszczalnika 

Gęstość względna w 20°C 0,62 ÷ 0,66 g/ml 

Temperatura zapłonu Poniżej 0° C 

Ciśnienie w 20°C 4/6 bar 

Ciśnienie pary < 0,01 hPa a 20°C (suche reszty) 

Gęstość pary  9-12 (suche reszty) 

Lepkość w 50°C 
(ASTM D 445) 11 ÷ 24 cSt (suche 
reszty) 

Rozpuszczalność Nierozpuszczalny w wodzie 

 
Bezsilikonowy preparat antyadhezyjny 400ml 
(I251) 

BEZSILIKONOWY PREPARAT ANTYADHEYJNY – Antyadhezyjny środek do stosowania w prze-

myśle przetwórczym tworzyw sztucznych i gumy oraz w przemyśle drukarskim i papierniczym. Środek do 
ogólnego stosowania przy wtryskiwaniu materiałów plastikowych i gumowych. Ułatwia wyjmowanie  
z form wyprasek, które następnie mogą być lakierowane, drukowane, klejone i spawane. Środek odznacza 
się doskonałymi właściwościami smarującymi i rozdzielającymi, zalecany do smarowania i konserwacji 
powierzchni tnących noży introligatorskich, gilotyn do cięcia papieru. Ułatwia poślizg papieru, nie zostawia 
plam. 

SPÓSÓB UŻYCIA: Dobrze oczyścić powierzchnię do pokrycia, 
usuwając brud lub pozostałości po smarowaniu ,usuwaniu 
precedensów. Rozpylić na dany obszar z odległości 20/30 cm. 

WARUNKI MAGAZYNOWANIA 
 
Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 00C. Po pierwszym użyciu,  
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. 
 
Identyfikacja zagrożeń: 
 

 H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. 
 H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. 
 H315 Działa drażniąco na skórę. 
 H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 
Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet 
względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania. 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 


