
Ambro-Sol jest zarejestrowanym znakiem towarowym - Wszystkie prawa zastrzeżone. 

 

  

      KARTA TECHNICZNA |     01 

 

 
Ambro-Sol  - 25020 Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com  - info@ambro-sol.com – www.ambro-sol.pl – info@ambro-sol.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacje Techniczne: 

Kod Kreskowy EAN: 8034108892580 

Pojemność 750 ml 

Pakowanie zbiorcze 12 sztuk 

Wygląd Metalowa puszka 

Kolor Transparentny 

Zapach Charakterystyczny dla rozpuszczalnika 

Gęstość względna  0,958 kg/l / 25°C 

Temperatura zapłonu < 0° C 

Punkt wrzenia > 35°C  

Zakres wrzenia +64 / +210 °C  

Gęstość pary > 1  

Ciągliwość 3000-4500 cP  

Rozpuszczalność Rozpuszczalny w wodzie 

Bez chlorowanych 

rozpuszczalników 

Zawiera DMC 

WARUNKI MAGAZYNOWANIA 
 
Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej O0C. Po pierwszym użyciu, 

przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. 

W oryginalnym opakowaniu produkt zachowuje swoje właściwości do 24 miesięcy. 

 

Identyfikacja zagrożeń: 

 

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

H319 

H336 

EUH066  

Działa drażniąco na oczy. 

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

 

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet 

względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 

 

ŚRODEK DO USUWANIA LAKIERU – Szybko usuwa wszelkiego rodzaju lakiery z powierzchni mo-
telowych , drewnianych oraz innych powierzchni takich jak: szkło, polietylen, polipropylen. Pozostawia 
powierzchnię czystą i gotową do ponownego pomalowania. Uwaga: Może uszkadzać pierwotnie malo-
wane powierzchnie. 

SPÓSÓB UŻYCIA: Wymieszać puszkę po otworzeniu. Nanieść trochę farby twardą szczotką. Poczekać na 

całkowitą penetrację produktu a następnie usunąć farbę ściereczką lub skrobaczką. Wysoka tixotropia również do 

aplikacji na powierzchniach pionowych. Unikać aplikacji na materiałach plastikowych, gorących lub wystawionych 

na słońcu. W przypadku stosowania na drewnie, ponieważ podłoże jest naturalne i zmienne, zaleca się wykonanie 

testu aplikacji na małym, niepozornym obszarze, aby uniknąć skutków ubocznych. 

Środek do usuwania lakieru 750 ml (I262) 
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