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BEZBARWNY ŚRODEK ANTYPOSLIZGOWY – Specjalny bezbarwny środek , który tworzy 

antypoślizgową powłokę na schodach, rampach, brodzikach kabinowych, podłogach. Tworzy silikonową 

powłokę, która w kontakcie z wodą staje się szorstka zmniejszając tym samym ryzyko poślizgnięcia. 

Możliwość użycia na jakichkolwiek materiałach. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacje Techniczne: 

Kod Kreskowy EAN: 8034108893686 

Pojemność 400 ml 

Pakowanie zbiorcze 12 sztuk 

Wygląd 
Ocynkowana puszka zawierająca płyn pod 

ciśnieniem - aerozol 

Kolor Bezbarwny  

Zapach Charakterystyczny dla rozpuszczalnika 

Gęstość względna w 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml 

Temperatura zapłonu Poniżej 0° C 

Ciśnienie w 20°C 4/6 bar 

Sucha pozostałość w 

cylindrze 
Około 22% 

Wydajność 400 ml = 5 mq2 circa 

Temperatura operacji -10°C / +150°C (Picchi 170° C) 

Odpowiednie 

powierzchnie 

Metal, żelazo, plastik, stal, kamienie 

naturalne, materiały cementowe, ceramika, 

porcelana, kamionka, klinkier etc. 

Czas wysychania t=20° 

Powierzchnia 10 minut 

Na dotyk 15 minut 

Całkowicie 22 godzin 

Spray antypoślizgowy 400 ml (I268) 

 

WARUNKI MAGAZYNOWANIA 
Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej O0C. Po pierwszym użyciu, 

przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. 
 

Identyfikacja zagrożeń: 
 

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. 
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

 

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet 

względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania 

SPOSÓB UŻYCIA: Powierzchnię odtłuścić rozpuszczalnikiem syntetycznym i/lub przetrzeć papierem ściernym. 

Dokładnie wymieszać potrząsając przez kilka minut, a następnie nanieść kilka cienkich warstw z odległości 20-

30 cm. Unikać powstawania zacieków. Po użyciu odwrócić puszkę do góry dnem i rozpylać przez 2-3 sekundy 

celem oczyszczenia dyszy. 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
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