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OLEJ OBROBKOWY ROZPUSZCZALNY - Rozpuszczalny w wodzie 

olej na bazie wysokiej jakości substancji oleistych. Rozpuszczony z wo-
dą wytwarza stabilną emulsję, która ma znakomite właściwości chło-
dzące oraz odpowiednio zrównoważone właściwości smarne i wytrzy-
małość na wysokie naciski (EP),co zapewnia optymalne warunki w ob-
róbki skrawaniem. Zapewnia najwyższą wydajność w trudnych warun-
kach obróbki metalu (przeciągania, gwintowania, itp), dotyczy to rów-
nież obróbki trudnych materiałów (np. stali stopowych). Rozpuszczony 
w stężeniu mniejszym niż 3% refraktometrii, może stanowić przyczynę 
zanieczyszczeń bakteryjnych i nieprzyjemnych zapachów, obniżania pH 
i korozji. Zalecane stężenie wynosi średnio 4-6% 

SPOSÓB UŻYCIA: 
 
Wstrząsnąć przed użyciem. Należy 
dodawać wodę do produktu , nie na 
odwrót. W celu zapewnienia 
długotrwałej żywotności w 
warunkach wysokiej wydajności 
zaleca się utrzymywanie zbiorników 
i obwodów w czystości.  
Rekomendowane stężenie: 
Szlifowanie: 3% 
Przemiał: 3% 
Wiercenie: 4.5% 
Gwintowanie: 4% 
Cięcie: 4% 
Żeliwo: 6% 
 
Należy pamiętać ,że są to 
wskazówki dotyczące użytkowania, 
% może się różnić w zależności od 
konkretnych potrzeb każdego 
użytkownika. 
 

 

SPOSÓB UŻYCIA: Wstrząsnąć 
przed użyciem. Należy dodawać 
wodę do produktu , nie na odwrót. W 
celu zapewnienia długotrwałej 
żywotności w warunkach wysokiej 
wydajności zaleca się utrzymywanie 
ziorników i obwodów w czystości.  
Rekomentowane oprocentowanie 
zasady: 
Szlifowanie: 3% 
Przemiał: 3% 
Wiercenie: 4.5% 
Gwintowanie: 4% 
Cięcie: 4% 
Żeliwo: 6% 
 
Należy pamiętać ,żę są to 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojemność 5 L 

Kod Kreskowy EAN 13: 8034108896069 

Pakowanie zbiorcze 1 sztuka 

 

Specyfikacje Techniczne: 
Wygląd Baniak 

Kolor Żółty bursztynowy 

Zapach  Typowy dla oleju  

Gęstość względna a 20°C 0,90 +/- 0,92 g/ml 

Temperatura zapłonu > 150 °C (ASTM D92) 

pH  9,15 +/- 0,10 (PH emulsji/ 5% refraktometru) 

Typ Makro-emulsja w wodzie (mleczny) 

refraktometr +/- 1 (czysty produkt) 

Rozpuszczalność Emulsja w wodzie 

Lepkość 48cTs (czysty produkt) 

Martwy punkt -18°C (czysty produkt) 

Test  IP 125 al 3%  pozytywnie 

Odpowiedne 

materiały 
Pochodne żelaza (stal, żelazo, żeliwo, ecc.) 

WARUNKI MAGAZYNOWANIA 
 

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej O0C. Po pierwszym użyciu,  

przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. 

Identyfikacja zagrożeń. 
 

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

H319 Działa drażniąco na oczy 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
 

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet 

względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania. 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 

 

Chłodziwo półsyntetyczne - koncentrat 5L 
(OL107B) 
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