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MARKER OLEJOWY A20 - Szybko schnący, nietoksyczny, wolny od ksylenu lakier Greenlabel® 
jest stworzony do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Przeznaczony do znakowania prak-
tycznie wszystkich powierzchni, w tym metali, tworzyw sztucznych, szkła, gumy, ceramiki i innych. 
Trwałe, wyraźne kolory są dobrze widoczne również na ciemnych powierzchniach. Końcówka jest 
wytrzymała, specjalnie zaprojektowana do powtarzalnego znakowania przemysłowego. 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacje Techniczne: 

Pojemność 13 ml 

Pakowanie zbiorcze 12 sztuk 

Wygląd Klasyczny marker  

Kolor 
Czarny, biały, czerwony, żółty, 

zielony, niebieski, srebrny, złoty 

Zapach 
Charakterystyczny dla 

rozpuszczalnika 

Gęstość względna w20°C 0,92 ÷ 0,96 g/ml 

Temperatura wrzenia > 96°C c.a. 

Temperatura zapłonu > 23°C c.a. 

Końcówka Odwracalna, zaokrąglona końcówka 

Średnica końcówki 3 mm/ 5 mm 

Zakres temperatury  -45°C / +65°C 

Produkt nieszkodliwy ASTM D 4236 (Geenlabel®) 

Czas wysychania 
Na dotyk 1 minuta 

Całkowicie 1 godzina 

WARUNKI MAGAZYNOWANIA 
 

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 00C. Po pierwszym użyciu, 

przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. 

 

Identyfikacja zagrożeń: 

 

 H226 
 H318 

Łatwopalna ciecz i pary. 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

 H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
 

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet 

względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania. 

SPOSÓB UŻYCIA: Wstrząsnąć przed użyciem. Uważnie przyłożyć 

rysik do powierzchni i zacząć pisać. Jeśli to konieczne, powtórzyć 

czynność po jakimś czasie. 

 

Marker olejowy 13 ml (A20) 

 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
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