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Specyfikacje Techniczne: 
Pojemność 400 ml 

Pakowanie zbiorcze 6 sztuk 

Wygląd 
Ocynkowana puszka zawierająca 
płyn pod ciśnieniem - aerozol 

Cechy chemiczne 
Bardzo szybko schnące farby 
akrylowe 

Kolor Różne 

Zapach 
Charakterystyczny dla 
rozpuszczalnika 

Gęstość względna w 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml Primer e Antirust 

Temperatura zapłonu   
Poniżej 0° C, ekstremalnie 
łatwopalny 

Napisy na puszce 
Kod kreskowy, Data produkcji, 
Nazwa produktu 

Ciśnienie W 20°C 5,5 ± 0,5 bar 

Ciśnienie W 50°C 8,0 ± 0,5 bar 

Lepkość/skala Forda   Od 10’’ do 15’’ 

Sucha pozostałość   5,5% do 19%  

Stopień połysku  12 do 80 połysk (kąt połysku 60°) 

Grubość 1 warstwy   13-30 mikrometrów 

Czas schnięcia/20°C 

Pyłosuchość 15-30 min 
Na dotyk : 15-30 min 
Całkowicie : 22 h 
Nakładanie kolejnych warstw: 22-48 h 

Wieczko pojemnika z zabezpieczeniem przed dziećmi. 

Oznaczenie koloru umieszczone na wieczku oraz na spodzie 
pojemnika. 

Powierzchnie do aplikacji: żelazo, aluminium, 
stal i tworzywa sztuczne .Produkt nakładać w 
temperaturze min 5°C – max 35°C 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA: 
Dokładnie oczyścić i lekko przeszlifować powierzchnię w celu zwiększenia przyczepności produktu a następnie wybrać 
odpowiedni podkład: 
Powierzchnie metalowe: V400PRIMER.1 
Powierzchnie karoserii: V400PRIMER.3 
Powierzchnie ocynkowane: VPRIMER.5 

LAKIER PODKŁADOWY SPECJALNY - Podkład, stosowany przed malowaniem, w celu zapewnienia do-
skonałej  
przyczepności każdego rodzaju lakieru w sprayu na trudnych powierzchniach, takich jak: stopy metali i wszystkie 
powierzchnie metalowe, które w innym przypadku nie mogłyby być pomalowane. Chroni powierzchnie przed 
korozją. Po wyschnięciu nadaje się do ponownego malowania. Nadaje się do malowania karoserii samochodo-
wych, pokrywa małe niedoskonałości i zarysowania.. Co najmniej 24/48 godziny są wymagane do przemalowa-
nia.  

Lakier podkładowy specjalny (V400PRIMER)  
 

Produkt objęty dyrektywą LZO. 
Podkategoria: Wykończenia specjalne 
Wartość dopuszczalna LZO: 840 g/l 


